SUNSYSTEM

Vandens Sildytuvai Akumuliacinés talpos Daugiafunkcinés talpos

Tiuriniai vandens Sildytuvai SON 1502000 litry

Tariniai vindens Sildytuvai SUNSYSTEM SON naudojami kar§tam vandeniui ruo$ti. Jungiami kartu su saulés
kolektoriais ir Sildymo katilais. Emaliuotas vandens Sildytuvas ir jame sumontuoti du spiraliniai $ilumokai¢iai
pagaminti i§ ypa¢ kokybisko plieno. Talpos vidus dengtas specialia titano emalés danga.Papildomai apsaugai nuo
korozijos talpoje sumontuotas magnio anodas. Auksc¢iausios kokybes poliuretano puty izoliacija karsta vandenj iSlaiko
2-3 paras. Talpos iSoré dengta estetiska pilkos spalvos (RAL 9006) PVC danga ir juodomis plastiko apdailos
detalémis.

Vandens Sildytuvy pagrindinés savybés:

1 Talpos viduryje yra vieta elektriniam tenui 1 2% (vidiniu sriegiu);

Pagamiiita i$ aukstos kokybés plieno (marké S235JRG2);

m Talpos vidus dengtas auks¢iausios kokybés titano emale;
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Revizin's flansas talpos i$valymui;

# Du galingi spiraliniai Silumokaiciai.
b3

Katodine apsauga — jmontuotas tirpus magnio anodas;

SON 150-2000 litry vandens Sildytuvy techninéscharakteristikos
Thuris litrais, tipas SON 150 200 300 400 500 750 1000 1500 2000
Talpos aukstis / pavertimo 1070/ 1340/ 1420/ 1470 / 1720/ 2000/ 2050/ 2310/ 2310/
aukstis 1210 mm | 1460 mm 1580 mm 1670 mm 1890 mm 2030 mm 2070 mm 2370 mm 2370 mm
Talpos diametras 560 mm 560 mm 660 mm 750 mm 750 mm 950 mm 1050 mm 1050 mm 1350 mm
Talpos izoliacijos storis 50 mm — nenuimama. Kietos PU putos 100 mm — nuimama. Mink3tos PU putos
Maks. slegis talpoje 10 bar
Maks. temperatiira 95°C
Bandymo slegis 15 bar
Apatinio Silumokai&ioplotas / 0.74m>/ | 09m?/ 1,2m?/ 1,5m?/ 1.8m’/ 2.1m?/ 2,7 m?/ 3m?/ 4,1 m?>/
tiris 4,561 5551 7401 9,251 11,101 12,951 16,651 18,501 25281
Virsutinio $ilumckaic¢io 04 m*/ 0,6 m>/ 0,9 m*/ 1m?/ 1.2m?/ 1.4m*/ 1.9 m?/ 2,5m?/ 3m?/
plotas/tiiris 2471 3,701 §.551 6,171 7401 8,631 11,7211 15,421 18,501
Apatinio/virutini 25/ 29/ 53/ 62/ 72/ 80/ 105/ 131/ 180/
Silumokaicio galia 15 kW 18 kW 21 kW 27 kW 34 kW 50 kW 62 kW 74 kW 110 kW
Apatinio / virSutit:io 65/ 75/ 120/ 180/ 210/ 2104 260/ 310/ 420/
Silumokaicio slégio nuostoliai 48mbar 55 mbar 70 mbar 80 mbar 90 mbar 150 mbar 210 mbar 260 mbar 300 mbar
Silumokai¢iy bandymo slégis 25 bar
Svoris 65 kg 82 kg 118 kg 160 kg 185 kg 263 kg 315kg 367 kg 750 kg

Pridedami talpos priedai: termometras, 3vnt. talpos kojelés.
Pastaba: pagal poreikj atskirai uzsakomas elektrinis tenas.




