DETALUS APRASAS
GARANTIJA 5 m.

DC tipo Atmos katilai skirti kiirenti malkomis ir briketais. ATMOS - tai Siuolaikiniai
5-tos klasés su 90 proc. naudingumo koeficientu ir A+ energetinés klasés
katilai..Pakura pagaminta i$ 6 ir 8 mm specialaus plieno.Keramikiniai pakuros
jdéklai zymiai padidina katilo tarnavimo laika.Visi katilai turi iStraukiamajj
ventiliatoriy.Tai uztikrina lengva katilo uzkirima ir Svariag katiline be dulkiy ir
dimy.Didelé pakura,ilgos malkos,ilgas kiirenimosi laikas (iki 12 val.),paprastas
valdymas ir valymas-tai dar keletas katilo privalumy. ATMOS - auks¢iausia
cekiska kokybé ir patikimumas.Naujausi 2019 m. modeliai.Garantija- 5 metai.

PERKANT 5-tos klasés ATMOS katilus GALITE GAUTI PARAMA ir malkinj katilg

PATEIKIAME VISUS REIKIAMUS PARAMAI DOKUMENTUS.
APVA 2022 m naujas kvietimas paraisky pildymui paramai gauti vyksta nuo 2022 10 03 iki 2022 1103 d

Nustatyti jkainiai

Prisijungti paraisky pildymui

Svarbi informacija

. . DC18S | DC22S | DC25S | DC32S |DC40SX | DC50S
Katilo modelis Sklaseé | Sklasé | Sklase | Sklasé [Sklasé 4klasé
Katilo kaina € 2630|2930 (2960 |3350|3460( 4085
Kuro rasis malkos, | 80-150 mm briketai
Katilo galia min.- max. kw 20 22 27 35 40 50
Silumokaicio plotas m2 1.8 2.1 2.3 2.9 3 3.9
Pakuros turis | 66 100 100 140 140 180
Maks.malky ilgis mm 350 550 550 550 550 750
Naudingumas % 90 % 90 % 90 % 89% 89% 86 %
Maksimalus darbinis
slégis bar 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
vandens tiiris katile | 45 58 58 80 80 90
Elektros galia w 50 50 50 50 50 50
Kamino diametras @ mm| 152 152 152 152 152 152
Katilo aukstis mm 1185 1185 1185 1260 1260 1260
Katilo plotis mm 675 675 675 678 678 678
Katilo gylis mm 758 959 959 959 959 1160
Katilo svoris kg 270 320 328 366 368 433




