SUNSYSTEM

Vandens Sildytuvai Akumuliacinés talpos Daugiafunkcinés talpos

Tiriniai vandens Sildytuvai SWP NL 300-500 litry

Tiriniai vandens Sildytuvai SUNSYSTEM SWP NL naudojami karStam vandeniui ruosti. Jungiami kartu su
$ilumos siurbliais ir / arba Sildymo Kkatilais. Vandens Sildytuvas ir jame sumontuotas ypa¢ didelio pavirSiaus
spiralinis $ilumokaitis pagamintas i§ ypa& kokybisko plieno. Talpos vidus dengtas specialia titano emalés danga.
Papildomai apsaugai nuo korozijos talpoje sumontuotas tirpus magnio anodas. AuksCiausios kokybés kieta
poliuretano puty izoliacija kar$ta vandenj iSlaiko 2-3 paras. Talpos iSoré dengta estetiska pilkos spalvos (RAL
9006) PVC danga ir juodomis plastiko apdailos detalémis.

Vandens Sildytuvy pagrindinés savybés:

Vieta elektriniam tenui 1 %2“ (vidiniu sriegiu);
Pagaminta i$§ aukstos kokybeés plieno (marké S235JRG2);

Talpos vidus dengtas auki&iausios kokybés titano emale;

Katodiné apsauga - jmontuotas tirpus magnio anodas;

Revizinis flansas talpos i§valymui;

?g Vienas didelio ploto, galingas Silumokaitis.

SWP NL 300-500 litry vandens $ildytuvy techninés charakteristikos
Tharis litrais, tipas SWP N G&j 400 500
Talpos aukstis / pavertim oaukstis 1695 /1801 mm 1669 /1811 mm 189572023 mm
Talpos diametras 610 mm 710 mm 750 mm
Talpos izoliacijos storis 50 mm nenuimama. Kietos PU putos
Maks. slégis talpoje ‘ 10 bar /95 °C
Maks. temperatiira 16 bar /110 °C
Bandymo slégis 15 bar
Apatinio ilumokai€io plotas / tiiris 3,3m?/20,41 39m?*/23,61 46m*/2831
Apatinio $ilumokaicio galia 90 kW 115 kW 130 kW
Apatinio $ilumokaigio slégio nuostoliai 230 mbar 379 mbar 569 mbar
Silumokai¢iy bandymo slégis 25 bar
Svoris 131 kg ] 175 kg 196 kg

Pridedami talpos priedai: termometras, 3 vnt. talpos kojelés, apsauginis voztuvas.

Pastaba: pagal poreikj uzsakomas elektrinis tenas.




