EKSPLOATAVIMO IR PRIEZIUROS
INSTRUKCIJA

PERSKAITYKITE INSTRUKCIJA PRIES
INSTALIUODAMI IR PALEISDAMI |RENGINJ!
SAUGOTIATSARGIAI SIA DOKUMENTA!

SILDYMO JRENGINIY BUFERIAI

EV 50 40 | EV 80 46 |
V5040 |V 80 46 |

|.PASKIRTIS
Irenginys skirtas akumuliuoti tuo metu atliekamg Silumos energija,
kurig gamina katilas, ir ileisti jg naudojimui piko metu. Jis skirtas
eksploatuoti uZdarose ir Sildomose patalpose, uZdarose Sildymo
sistemose, kur maksimalus slégis yra iki 0,6MPa (6bar).Siy sistemy
silumos nesiklis turi bati cirkuliuojantis vanduo arba jo misinys su
propilenglikoliu ir antikoroziniais priedais!
SVARBU! Ziaréti garantiniy salygy punkta!

Il. APRASYMAS IR TECHN. CHARAKTERISTIKOS

Priklausomai nuo modelio, vandens Sildytuvai gali bati be Silumokaigio
arba su vienu ar dviem jmontuotais Silumokaigiais.

Yra vamzdZiy isleidimo angos (paZymeétos TS, TS2, TS3, TSS1,
TSS2), skirtos jutikliams, skirtiems vandens temperatirai matuoti buferyje,
frengti, ir kontroliuoti Zilumos srautg per Silumokaigius.

lll. MONTAVIMAS IR |JUNGIMAS

Gerbiami klientai,
Sio techninio apraSymo ir eksploatavimo instrukcijos tikslas —
supazindinti Jus su gaminiu ir jo teisingo montavimo ir eksploatavimo

salygomis. Instrukcija skirta ir licencijuotiems technikams, kurie montuos

Irenginj, demontuos ir remontuos pazeidimo atveju.

Laikytis Sios instrukeijos nurodymy yra pirkéjo interesai, taip pat viena i§

garantijos sglygy, nurodyty garantinéje korteléje.

+ Si instrukcija yra nealsiejama buferio dalis. Ji turi biti saugoma ir
pridedama prie prietaiso pasikeitus savininkui ar vartotojui ir (arba) is
naujo jdiegiant

+ Alidziai perskaitykite instrukcija. Tai padés uZtikrinti saugy prietaiso
Irengima, naudojima ir prieidrg

. Prietaisas  montucjamas  pirkéjo  saskaita,

instrukcijamontavima turi atlikti kvalifikuotas montuotojas.

ir pagal Sig

Zemiau 0 ° C, buferis turéty bati istudtintas.
= Apsauginis voZtuvas turi biti atidarytas | atmosfera.
Kad buferio veikimas biity saugus, reguliariai valykite apsauginj voZtuvg
ir patikrinkite, ar jis veikia normaliai / ar neuzblokuotas. Siai paslaugai
netaikomas garantinis aptarnavimas. .
- Sis prietaisas néra skirtas naudoti Zmonems (jskaitant vaikus),
turintiems ribotas fizines, jutimo ar psichines galimybes arba
neturintiems patirties ir Ziniy, $skyrus atvejus, kai atsakingi uz jy
saugumg asmenys juos prizilri arba davé jiems instrukcijas, kaip
naudotis jrenginiu.
Prijungdami varinius vamzdZius prie jleidimo ir iSleidimo angy, naudokite
tarping dielektring jungtj. PrieSingu atveju gali kilti kontaktiniy korozijy
pavojus jungiamosiose detalése!
Vaikai turi bati priziarimi, kad neZaisty su prietaisu.

Démesio! Visus montavimo veiksmus turi atlikti licencijuoti
technikai.

DEMESIO! Siekiant iSvengti Zalos vartotojui ir (arba) tretiesiems
asmenims esant $ilto vandens sistemos gedimams, jrenginj bitina
montuoti patalpose, kuriose jrengta grindy hidroizoliacija ir (arba)
drenaZas kanalizacijoje.

liD. BUFERIO SUJUNGIMAS SU SILDYMO
PAVYZDINE SCHEMA.

Sildymo jrenginiy buferiai yra skirti Silumos kaupimui, stratifikacijai ir
skirtingos temperatiros sluoksniais bei vélesniam ju paskirstymui ilumos
srautuose, atsizvelgiant | paskirt. Kaip pavyzdys 7 paveiksle parodytas

. 2emos temperatiiros Sildymo tiekimas i§ apatiniy buferio sluoksniy ir
aukstos - temperatiros tiekimas atitinkamai i& virSutiniy sluoksniy, kur
Silumos ne$éjo temperatira yra auks$tesné. Buferis kraunamas aukstos
temperattros katilu, prijungtu prie virSutiniy sluoksniy, maitinimas saulés
energijos instaliacija apatiniuose sluoksniuose.

INSTALIACIJA.

SVARBU! Jeigu su jrenginiu dirbama esant temperatirai arba
slégiui, kurie neatitinka  nurodyty, garantija gali bati
paZeistalPrietaiso Silumokaiéiai ir jis pats yra skirti dirbti su Svariu
vandeniu arba vandens ir propileno (etileno) glikolio miSiniu su
skyséio tekéjimo fazéje pridétais antikoroziniais priedais. Jy
naudojimas su kity rdSiy skyséiais ir kitomis vandens
agregatinémis biklémis paZeidZia garantijg!

VI. NUOLATINE PRIEZIORA

Normaliai- veikiant buferiui, esant aukstai temperatiirai, nuséda
kalkakmenis. Todél $io prietaiso gamintojas rekomenduoja, kad kas dvejus
metus jasy bufer] profilaktiskai apZiarety jgaliotas aptarnavimo centras ar
aptarnavimo baze. Bet kokia tokia prifilakting apZidra turi bati atspindéta
garantinéje korteleje, nurodant - atlikimo data, rangova, veiksmus atlikusio
asmens vardg ir pavarde, parasa.

Jeigu nesilaikoma $io reikalavimo, buferio nemokamas garantinis
aptarnavimas gali bati nutrauktas

DEMESIO! Buferis yra dalis Sildymo instaliacijos, kuri turi biiti
montuojama licencijuoto specialisto! Bitina irengti apsauginj voztuvg
su tinkamu isleidimo srauto grei&iu! Maksimalus buferio slégis 6
barai. Plétimosi indas, kurj apskaiciavo projektuotojas, yra
privalomas jrengimo elementas!

Gamintojas neatsako uZ visas 3ios instrukcijos nesilaikymo
pasekmes.

VIil. APLINKOSAUGOS INSTRUKCIJOS

IV. DARBAS SU JRENGINIU
Pries pradédami naudoti prietaisg, jsitikinkite, kad buferis tinkamai
prijungtas prie tinkamo jrenginio ir uzpildytas vandeniu.

V. SVARBIOS SALYGOS(GARANTINES SALYGOS)

Senuose jrenginiuose yra vertingy medziagy, dél to jy negalima
utilizuoti kartu su kitais produktais. Siekiant apsaugoti aplinka,
praSome perduoti jrenginius j aprobuotus specialius punktus.

SVARBU! Jeigu nebus laikomasi zemiau aprasyty taisykliy, prietaiso
garantija bus pazZeista, tokiu atveju gamintojas nebebus atsakingas!

= Naudoti jrenginj tikslais, kurie neatitinka jo paskirties (I p.) yra

draudziama.

Prie$ pradédami naudoti vandens Sildytuva, jsitikinkite, kad jo vandens

rezervuaras yra pilnas vandens.

* lrenginio montavimg ir prieZidrg turi atlikti kvalifikuotas montuotojas

pagal gamintojo instrukcijas (1Il punktas A-B-C-D).

Buferj reikia montuoti tik patalpose, kuriose irengta normali priesgaisriné

sauga. Ant grindy turi bati nuoteky surinkimo sifonas. Temperatira

patalpoje neturi kristi Zemiau nei 4°C.

*+ Bufer] prie Silumos perdavimo tinklo turety prijungti tik kvalifikuoti
techniniai asmenys. Jei tikétina, kad kambario temperatira nukris
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